
DATENBLATT

•	 Material: Gefertigt aus hochwertigem Polypropylen (PP), das für seine Beständigkeit 

gegenüber Korrosion, UV-Strahlung und chemischen Einflüssen bekannt ist.

•	 Anschluss: Eine Seite mit Flanschanschluss, der sich ideal für die Verbindung mit 		

anderen Flanschkomponenten eignet, und die andere Seite als Klemmverbindung, die eine 

einfache und werkzeuglose Montage an Rohren ermöglicht.

•	 Druckfestigkeit: Entwickelt für den Einsatz in Hochdrucksystemen, was sie 		

besondersgeeignet für Anwendungen in der Gartenbewässerung, Wasserverteilung 	

undindustriellen Anwendungen macht.

PP KUPPLUNG MIT FLANSCH
Die PP Kupplung mit Flansch bietet eine stabile und zuverlässige Lösung für die Verbindung

von Rohrsystemen und Pumpen in der Wasser- und Bewässerungstechnik. Sie eignet sich ideal

für den Einsatz in Systemen, bei denen eine besonders dichte und sichere Verbindung

erforderlich is.

EIGENSCHAFTEN:

Art.-Nr. Dimension Lochkreis Schrauben Arbeitsdruck VPE UVPE

380D05005 50 x 40 mm (1 1/2“) 110 mm 4 PN16 15 1

380D05006 50 x 50 mm (2“) 125 mm 4 PN16 8 1

380D06307 63 x 65 mm (2 1/2“) 145 mm 4 PN16 8 1

380D06306 63 x 50 mm (2“) 125 mm 4 PN16 8 1

380D07508 75 x 80 mm (3“) 160 mm 8 PN16 5 1

380D07507 75 x 65 mm (2 1/2“) 145 mm 4 PN16 5 1

380D09008 90 x 80 mm (3“) 160 mm 8 PN16 3 1

380D09009 90 x 100 mm (4“) 180 mm 8 PN16 3 1

380D11009 110 x 100 mm (4“) 180 mm 8 PN16 3 1
Angaben in mm

Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
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