
DATENBLATT

•	 Material: Hergestellt aus robustem Polypropylen, widerstandsfähig gegen Korrosion und 

UV-Strahlung.

•	 Anschluss: Eine Seite mit Klemmverbindung für eine einfache Montage an Rohren, die 	

andere Seite mit einem Aussengewinde (AG) zur flexiblen Anbindung an andere 		

Komponenten.

•	 Druckbeständigkeit: Geeignet für den Einsatz in Systemen mit hohem Wasserdruck und 

ideal für Bewässerungsanlagen, Gartensysteme und industrielle Anwendungen.

PP KUPPLUNG KLEMM X AG PN10
Die PP Kupplung Klemm x AG bietet eine zuverlässige und dichte Verbindung zwischen Rohren 

und Gewindeanschlüssen. Sie ist aus hochwertigem Polypropylen (PP) gefertigt und zeichnet 

sich durch ihre Beständigkeit gegenüber Druck und chemischen Einflüssen aus, was sie ideal für 

den Einsatz in der Wasser- und Bewässerungstechnik macht.

EIGENSCHAFTEN:

Art.-Nr. Dimension Arbeitsdruck VPE UVPE

370002003 20 mm x 1“ PN10 480 20

370002001 20 mm x 1/2“ PN10 600 20

370002002 20 mm x 3/4“ PN10 600 20

370002502 25 mm x 3/4“ PN10 340 20

370002503 25 mm x 1“ PN10 320 20

370002501 25 mm x 1/2“ PN10 340 20

370003203 32 mm x 1“ PN10 200 10

370003201 32 mm x 1/2“ PN10 200 10

370003202 32 mm x 3/4“ PN10 200 10

370003205 32 mm x 1 1/2“ PN10 180 10

370003204 32 mm x 1 1/4“ PN10 200 10

370004004 40 mm x 1 1/4“ PN10 150 1

370004005 40 mm x 1 1/2“ PN10 120 1

370004006 40 mm x 2“ PN10 120 1

370004003 40 mm x 1“ PN10 120 1

370005003 50 mm x 1“ PN10 100 1

370005006 50 mm x 2“ PN10 90 1

370005005 50 mm x 1 1/2“ PN10 100 1

370005004 50 mm x 1 1/4“ PN10 100 1

370006306 63 mm x 2“ PN10 50 1

370006305 63 mm x 1 1/2“ PN10 50 1

370006307 63 mm x 2 1/2“ PN10 45 1

Angaben in mm

Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.

Elysee Rohrsysteme GmbH

Wirtschaftspark Straße 3/4, 4482 Ennsdorf
+43 (0) 7223 82 700 18
E-Mail: info@elysee-rohrsysteme.com
www.elysee-rohrsysteme.com


